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Wenken voor het gebruik
Allereerst enkele belangrijke punten:

De aanbevolen mengsmering voor Uw Mobylette is:

»SHELLINA’ Premix

die kant en klaar in de juiste mengverhouding uit pompen wordt geleverd. Indien u zelf
de mengsmering voor uw Mobylette wilt bereiden, gebruik dan Mobylette-olie in een
mengverhouding van 1 liter olie op 20 liter benzine.

Deze Mobylette-olie is in 1-liter blikjes bij uw Mobylette-leverancier verkrijgbaar.

Waak tegen elke verontreiniging van de brandstof.
Meng olie en benzine in een apart (schoon) blik alvorens te tanken.

Gebruik steeds de voorgeschreven hougie:
Wij adviseren LODGE H.B.N. of MARCHAL 35/36D.

Controleer Uw ”VREDESTEIN” banden regelmatig.

Breng uw Mobylette op geregelde tijden ter controle bij uw Mobylette-dealer. Ver-
waarlozing van elk vervoermiddel brengt extra hoge reparatiekosten met zich mee. EIS
BIJ VERVANGING ORIGINELE ONDERDELENN.

Bij storing blz. 11.
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Lees de garantiebepalingen.

Het rijden met de Mobylette

Open de brandstofkraan

Drukkraan “open’ indrukken
Drukkraan "sluiten” trekken.

Draaikraan ”open” links omdraaien
Draaikraan “sluiten’ rechts omdraaien.

Inrijden
Een bepaalde inrijperiode (lagere snelheid) behoeft niet in acht genomen te worden,
indien slechts aan drie punten wordt gedacht:

Gedurende de eerste 500 km niet lang achtereen op volle snelheid rijden, teneinde
oververhitting te voorkomen.
Dit geldt in het bijzonder bij sterke wind in de rug.

Motor niet overbelasten.

Rijdt uw Mobylette altijd ¢p goede temperatuur. Een te hete motor geeft problemen,
maar ook een motor die te koud blijft, kan reden tot klachten geven (corrosie).
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In- of uitschakelen

Controleer of de schakelknop op de snaarschijf in de juiste stand staat (zie tekening).
Indien u de Mobylette als fiets wenst te gebruiken kan de motor eenvoudig worden
uitgeschakeld door de knop op de snaarschijf in stand V" te zetten. Soms is het nodig
het achterwiel iets te verdraaien terwijl de snaarschijf stil gechouden wordt.

Stand M=motor
ingeschakeld

Stand V=alleen als
rijwiel te
gebruiken

Het starten

Draai het handvat geheel naar rechts (fig. 1 starten en stoppen).

Fiets weg en als beide chroomschijven aan de linkerzijde van de motor meedraaien dan
het handvat naar links draaien (fig. 2 gas geven).

Nu start de motor.

Als de motor koud is, dan moet u, tegelijk de chokemanette aan de linkerzijde van het
stuur verend intrekken. Niet te lang de choke gebruiken.
Om snelheid te minderen draait u het handvat naar rechts tot aan een neutraal punt
(fig. 1).
Op dit punt kan de motor stationair draaien (verkeerslicht).
Wilt u weer wegrijden dan draait u het handvat weer naar links (fig. 2).
Fig. 3 en fig. 4 geven aan hoe u fout en hoe u goed start.
Door op de Mobylette te gaan zitten (fig. 3), terwijl deze op de standaard staat, forceert
U de standaard.
Doe zoals fig. 4 aangeeft, of fiets gewoon weg, zoals hiervoor omschreven!
s
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Figuur 3 FOUT

Figuur 4 GOED a
In de bergen i 2
Nu nog enkele nuttige wenken voor het rijden tijdens de afdaling. O
U mag nimmer de décrompresseur gebruiken wanneer U bergafwaarts rijdt.
De motor krijgt dan geen brandstoftoevoer en dus ook geen smering (mengsmering). We J
dalen dus af met het handvat in de neutrale stand en geven zo nu en dan wat gas om wat
extra smering te verkrijgen. n
De remmen gebruiken we beurtelings, zodat de remmen niet oververhit raken en gelegen-
heid krijgen om af te koelen.

Regelmatig onderhoud

Regelmatig onderhoud betaalt zichzelf. Meer zelfs, we zijn veel goedkoper uit als we

onze Mobylette regelmatig onderhouden dan wanneer we wachten tot een reparatie 3
beslist noodzakelijk geworden is.

Tijdens een onderthoud- of servicebeurt worden n.l. alle onderdelen waaraan zich manke- 0
menten kunnen voordoen waardoor de Mobylette niet of niet goed meer funktioneert,
gekontroleerd en gesmeerd of bijgesteld. Het zal duidelijk zijn dat in deze andere maat-

staven gelden, dan bij een gewone fiets, omdat de Mobylette van een motor is voorzien

en hiermede een hogere snelheid wordt bereikt.




Smeervoorschriften

Gebruik voor oliesmering "SHELL X-100” 10W en
voor vetsmering "SHELL RETINAX” AM.

1. gashandle: eenmaal per maand (of: elke 1000 km) enige druppels olie

2. kabels: idem

3. wiellagering: eenmaal per jaar (of elke 15.000 km) voorzien van nieuw vet
4. freewheel: eenmaal per maand (of elke 1000 km) rijkelijk met olie smeren
5. balhoofdlagering: eenmaal per jaar (of elke 15000 km) voorzien van nieuw vet
6. snaarschijf- eenmaal per maand (of elke 1000 km) doorsmeren met vet

lagering
7. pedalen: eenmaal per drie maanden (of elke 3000 km) enige druppels
olie
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BRACKETGROEP - SNAARSCHIJF - KETTINGEN - AUTOMATISCHECETTiINGSPANNER.
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8. kettingen: eenmaal per drie maanden (of elke 3000 km) afnemen,
reinigen, nieuw kettingvet (talkvet)
Bij regelmatig gebruik onder slechte weersomstandigheden
moet dit vaker geschieden.

9. automatische eenmaal per drie maanden (of elke 2000 km) doorsmeren;
koppeling: hoeveelheid aan mobylette-agent ter beoordeling laten

10. remscharnierpunten,
remhandles, chokehandle,

automatische
kettingspanner: eenmaal per maand (of elke 1000 km) enige druppels olie
11. telescoopvoorvork: vet inspuiten indien veren niet geruisioos werken; hoeveelheid

aan Mobylette-agent ter beoordeling laten
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Service-beurten

Na de -

eerste Elke Elke

500 km | 1000km | 5000 km | UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN:

X X X 1. Proefrijden.

X X X 2. Bouten en moeren van rijwielgedeelte controleren en
zonodig vastzetten.

X X X 3. Bouten en moeren van motor controleren en zonodig
vastzetten.

X X )¢ 4. Verlichting controleren.

X X X 5. V-snaarspanning controleren. Sporing van snaar-
schijven controleren, zonodig stellen.

X X X 6. Motorketting controleren op juiste spanning, zonodig
stellen. Bij de modellen met achterwielvering dient dit
met gedeeltelijk belaste vering te geschieden.

X X % 7. Kettingspanner stellen en smeren.

X % 8. Alle kabels controleren, zonodig stellen en smeren.

X X 9. Balhoofdlagering op speling controleren, zonodig
stellen. =

X X 10. Spanning der spaken en slingeren der wielen contro-
leren en zonodig richten.

X X 11. Voornaaf op lagerspeling controleren en zonodig
stellen.

X X X 12. Centrering (juiste ligging) van banden op velgen con-
troleren en zonodig stellen.

b e X X 13. Remmen controleren en zonodig stellen.

X X X 14. Bij de modellen met telescoop-voorvork de lagers op
speling controleren en zonodig stellen.

X X 15. Bij de modellen met achtervering, bevestigingen der
schokbrekers controleren en zonodig vastzetten.

% X b 16. Bougie controleren, punten schoonmaken en afstellen.

X X X 17. Onderbrekerpunten controleren op zuiver aanliggen
en op opening, zonodig stellen.

X X 18. Carburateur, op afstelling controleren, zonodig
schoonmaken.

X 19. Kogelbanen van de variateur (indien aanwezig) dun
invetten met ”’Shell Retinax” AM.

X X 20. Mobykoppeling op goede werking controleren.

X X 21. Décompresseurklepje op afstelling en lekkage contro-
leren.

X 22. Pakkingen op afdichting controleren.

X X X 23. Doorsmeren volgens smeerschema en Mobylette

proefrijden.

EIS ORIGINELE ONDERDELEN

TOELICHTING OP ENIGE BELANGRIJKE PUNTEN

Carburateur

De Gurtner-carburateur wordt stationair als volgt afgesteld: Gashandle naar links draaien,
stelschroef aan linkerzijde carburateur twee slagen indraaien.

Motor starten, stelschroef langzaam uitdraaien tot de motor goed stationair loopt (er
mag geen andere dan de originele sproeier gemonteerd worden).

‘MMM
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Brandstof

Het kan voorkomen, dat men zijn brandstof zelf wil of moet klaarmaken. Neemt U in dit
geval de volgende punten nauwkeurig in acht:

1. Vo06r alles: reinheid; gebruik schone mengblikken en vul Uw tank door middel van
een trechter met een zeer fijne zeef.

2. Pas de mengverhouding 1:20 precies toe. Gebruik daarbij Mobylette olie, welke in
literblikken bij Uw Mobylette leverancier voorradig is.

3. Meng daarna door schudden olie en benzine innig dooreen in een apart mengblik
(ieder werkelijk schoon blik of ”Jerry-can” is hiervoor goed).

4. Meng nooit ’op het oog”, maar meet nauwkeurig af. Voor kleine hoeveelheden:
op 1 liter benzine moet dus 50 cc olie worden gemengd;
op 2 liter benzine moet dus 100 cc olie worden gemengd.

5. Giet nooit "wat benzine” en ’wat olie”” in de tank en tracht door schudden van het
gehele rijwiel een mengsel te verkrijgen. Dit is onmogelijk en foutief.

6. Gebruik geen watten of doekjes als filtreermateriaal voor Uw brandstof. Kleine
vezeltjes kunnen de sproeieropening reeds verstoppen!

7. Alvorens de tank uit het voorraadblik te vullen moet dit laatste flink worden ge-
schud ten einde een goed mengsel te verzekeren.

Het ontkolen

Wanneer de motorafstelling in orde is en de juiste brandstof wordt gebruikt, zal de motor
inwendig vrijwel niet vervuilen.

Ook het op juiste temperatuur berijden is zeer belangrijk.

Meestal is het voldoende de uitlaat te demonteren en deze geheel te reinigen. Bij ernstige
vervuiling zal het nodig zijn ook de cylinderkop, cylinder en zuigerkop schoon te maken
(nooit met scherpe voorwerpen in de cylinderpoorten komen).

Ernstige beschadiging zou het gevolg kunnen zijn. Ga voor het ontkolen naar de dealer of
vraag om advies.
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Automatische koppeling

Vooral niet overmatig smeren. Het teveel aan vet, zowel in de koppeling (als in auto-
matische versnelling) wordt naar buiten geslingerd en kan ook in de automatische koppe-
ling terecht komen.

Een teveel aan vet zou de werking van de koppeling ongunstig beinvloeden, waardoor er
slip optreedt. Zie smeerschema. :

MOBY-KOPPELING

‘MMM
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Schoonmaken der Mobylette

Voor het schoonmaken van de gehele Mobylette kan het beste gewone mengsmering
gebruikt worden. Door middel van een kwast wordt dan het vuil gemakkelijk verwijderd.
Nawrijven met een zachte doek.

Petroleum is voor reinigen ongeschikt. Dit geeft roestvorming.

Na het schoonmaken de diverse scharnierpunten van kabels en remmen van enige drup-
pels olie voorzien. Let erop dat er geen benzine/olie in de remtrommels, koppeling en
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ontsteking terecht komt. Hierdoor zou de goede werking ongunstig beinvloed worden,
zeker de remmen zullen minder goed of geheel niet meer werken.

Het is raadzaam om zowel lak als chroomwerk met een goede kwaliteit polish bijv.
”All-In” te behandelen. Speciaal tijdens slechte weersomstandigheden, adviseren wij U
het chroomwerk te behandelen met ”All-In” chroomprotector of zuurvrije vaseline.

Buiten bedrijf stellen

Wanneer men de Mobylette langere tijd buiten bedrijf wil stellen, bijvoorbeeld gedurende
de wintermaanden, moeten er enige voorzorgsmaatregelen genomen worden, zoals het
ledigen van de tank, leidingen en carburateur. De maatregelen die men in deze gevallen
moet treffen zijn afhankelijk van de plaats van opslag en de tijdsduur. Ga hiervoor naar
de dealer en vraag om advies.

De V-Snaar

Het
bepalen
van

de

juiste
spanning
van

de
V-snaar

Op de Mobylette is een speciale V-snaar gemonteerd. Deze is bij alle dealers steeds
verkrijgbaar. Viaag om de originele V-snaar te monteren. Deze is het meest bedrijfszeker
en daardoor het goedkoopst.

Als bij Uw Mobylette een automatische versnelling aanwezig is wordt de speciale V-snaar
automatisch op de juiste spanning gehouden. Dit is ook het geval als bij Uw Mobylette
aan de rechterzijde links naast het vliegwiel een haarspeldveer te zien is.

.AMP <=.H —UH m.—_m — z banden

Bij het monteren van een Mobylette-band heeft het geen zin met bandenlichters de
hielen over de velg te forceren. Het monteren van een Mobylette-band moet gemakkelijk
met de hand kunnen worden gedaan. Gaat het moeilijk, dan doet U het verkeerd. Wat
talkpoeder helpt. Wanneer U ervoor zorgt, dat bij het monteren de band tegenover het
”laatste moeilijke stukje” goed in de velgholte ligt, zijn geen bandenlichters nodig en
voorkomt U beschadiging van buiten- en binnenband.

Bedenk, dat brute kracht hier niet helpt, want de staaldraden in de hielen (randen) van
de banden zijn onrekbaar.

Let erop, dat bij de gemonteerde band de montagelijn zuiver evenwijdig met de velg
loopt; dan pas weet U zeker dat de band goed gemonteerd is.

Bij demontage begint men bij het ventiel.

Bij montage begint men tegenover het ventiel.

'
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Storingzoeker

ENIGE STORINGEN, HUN OORZAAK EN HUN OPHEFFING

STORING OORZAAK OPHEFFING
MOTOR START | a. carburatie
o tank leeg vullen

kraan dicht openen

te veel brandstof aange-
zogen door overmatig
gebruik van startsproeier

zeef (zeefjes) vervuild

sproeier verstopt

carburateur zit los
tankdop verstopt

startsproeier blijft
hangen

vlotter lek
water in brandstof

ongeschikte brandstof

b. ontsteking
bougie vuil

bougiepunten ontsteld
bougiekabel defect

ingeschakelde verlichting
onttrekt energie aan
magneet

startsproeier sluiten en even rijden met
het "gas” geheel open (handvat naar
links)

brandstofkraan demonteren - schoonmaken
brandstofleiding demonteren - schoonmak
vlotterkamer reinigen

vlotterpenzitting en

zeef in vlotterdeksel reinigen

2
2
2
=
O

|
|
1
|

sproeier reinigen, zo mogelijk met pomp
doorblazen (niet doorsteken! )

Mm:.ﬁw@&mlmemxmauwS&m:&m508\
blijft draaien met gebruikmaking van de

chokehandie. De brandstoftoevoer
wordt dan buiten de sproeier om geregeld.

vastzetten

luchttoevoer opening boven rubberring
doorprikken

chokehandle op stuur, kabel en veer
nazien; gangbaar maken

vervangen

brandstofwegen reinigen; tank reinigen;
opnieuw vullen

idem
De carburateur is toegankelijk na
demontage van de beide kettingschermen.

NJ10J9139]

inwendig en uitwendig reinigen of reserve
bougie monteren

op juiste afstand (0,40 mm) instellen <

amo:ﬁooamﬁ&woiaﬁ.csm:@aﬁozg D
(isolatieband is alleen voor noodreparatie
geschikt; zo spoedig mogelijk vakkundig

laten repareren)

licht uitschakelen bij het starten; daarna
Mobylette-dealer raadplegen
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ENIGE STORINGEN, HUN OORZAAK EN HUN OPHEFFING (vervolg)

STORING

OORZAAK

OPHEFFING

MOTOR STOPT

MOTOR
ONTWIKKELD
TE WEINIG
KRACHT
EN/OF LOOPT
ONREGEL-
MATIG

12

onderbrekerpunten ont-
steld en/of ingebrand

onderbreker defect
ontsteking ontsteld
condensator defekt
bobine defect enz.

c. mechanisch defect
décompresseur sluit niet

a. carburatie

tank leeg
brandstofwegen vuil
carburateur losgetrild

kanaal in tankdop
verstopt

viotter lek
water in brandstof
verkeerde olie

b. ontsteking

c. mechanische defecten
bougie vervuild

ontstekingsinstallatie
defect

sproeier verstopt
brandstofwegen vervuild
V-snaar slipt

inwendige vervuiling
mechanische defecten

startsproeier sluit
niet af

reinigen; juist instellen (afstand 0,35 mm);
zonodig vernieuwen (door Mobylette-
dealer)

Mobylette-dealer raadplegen

kabel gangbaar maken
kabel stellen
controleren of klepje geen speling heeft

Alle overige mechanische defecten, die
slechts hoogst zelden of nooit zullen
voorkomen, behoren door Mobylette-
dealer te worden hersteld.

vullen

zie voorgaand
vastzetten
schoonmaken

vernieuwen
zie voorgaand
”SHELLINA” Premix gebruiken

zie hierboven

Mobylette-dealer raadplegen
zie voorgaand
zie voorgaand

zie voorgaand

zie voorgaand

stellen of vervangen

ontkolen, uitlaat en knaldemper, zie pag. 8
Mobylette-dealer raadplegen

startmanette op stuur zit vast. Losmaken -
1 mm speling op kabel geven

ENIGE STORINGEN, HUN OORZAAK EN HUN OPHEFFING (vervolg)

(o.m. te constate-
ren door te trage
gang; plotseling
inhouden; pin-
gelen”

MOTOR WORDT
BIJ HET AAN-
TRAPPEN NIET
MEEGENOMEN

TE HOOG
BRANDSTOF-
VERBRUIK

e

STORING OORZAAK OPHEFFING
m MOTOR WORDT | te weinig brandstof Mobylette-dealer raadplegen
! TE HEET (arm mengsel)

- slechte brandstof

geen olie door benzine
gemengd

sproeier gedeeltelijk
verstopt

“valse” lucht zuigen
vlotterkamer vervuild

ontsteking defekt
verkeerd bougietype

inwendige vervuiling
mechanisch defect

verandering aan motor
en/of uitlaatsysteem

V-snaar slipt

Moby-koppeling slipt
teveel

lek in tank of brandstof-
wegen

startsproeier sluit
niet af

te grote sproeier

verkeerde of defecte
bougie
ontstekingsdefect
mechanisch defect

luchtfilter ten dele
verstopt

inwendige vervuiling
verkeerde rijmethode

rijwiel in slechte
conditie

"SHELLINA” Premix gebruiken

tank ledigen en met goed mengsel vullen
Zo spoedig mogelijk motor door dealer
laten controleren.

schoonmaken

‘MMM

Mobylette-dealer raadplegen

schoonmaken, vlotterpenzitting in
vlotterkamer schoonmaken

in volgorde controleren

LODGE H.B.N. of MARCHAL 35/36D
monteren

Mobylette-dealer raadplegen

Agqow

in originele staat brengen

stellen of vervangen
Mobylette-dealer raadplegen

Mobylette-dealer raadplegen

handle van choke gangbaar maken
(zie voorgaand)

uit kleur van bougie afleiden of kleinere
sproeier gemonteerd kan worden (dealer
raadplegen)

bougie LODGE H.B.N. of MARCHAL 35
monteren

in volgorde controleren
Mobylette-dealer raadplegen
schoonmaken in benzine en opnieuw
inolién

zie voorgaand

Mobylette-dealer raadplegen

wielen sporen; kettingen en tandwielen
schoonmaken en stellen; temmen nazien
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ENIGE STORINGEN, HUN OONN>,.>K EN HUN OPHEFFING (vervolg)

STORING OORZAAK OPHEFFING

VOORGESCHRE-entvekbissinstaliatic door Mobylette-dealer laten controleren

VEN BOUGIE carburatie
SLAAT VET brandstof onjuist aanbevolen brandstof gebruiken
bougie defect nieuwe monteren
LICHT BRANDT | lampje(s) defect voorgeschreven gloeilampen monteren;
NIET leidingen, schakelaar en massa-contacten

controleren
licht niet inschakelen bij volle snelheid

leidingen defect nieuwe monteren of repareren

N.B. 1. Volgaanwijzigingen in deze handleiding op.
2, Laat door U uitgevoerde noodreparaties steeds door Mobylette-dealer con-
troleren.
3. Waag U niet aan werkjes, waarvan U niet geheel zeker bent ze goed te kunnen
uitvoeren.

Technische gegevens
Onderstaand enige gegevens die voor U als berijder van belang zijn:

ONTSTEKING Merk Novi
Is de rotor aan de binnenzijde gemerkt met het cijfer 8 of de
letter ¢ dan dient U als voorlamp te gebruiken Splendor 79 en als
achterlamp 79a.
Is de rotor aan de binnenzijde gemerkt met het cijfer 12 of 15
dan dient U als voorlamp te gebruiken Splendor 87 en als achter-
lamp Splendor 79a bajonet

VOORONTSTEKING Alle modellen zonder versnelling = variateur 2,5 mm véér B.D.P.
Lichthoogte, onderbrekerpunten 0,35 mm - 0,40 mm
Modellen met versnelling = variateur 2 mm v66r B.D.P.
Lichthoogte, onderbrekerpunten 0,35 mm - 0,40 mm

BOUGIE Lodge H.B.N. of Marchal 35/36D
Electrodenafstand 0,40 mm
CARBURATEUR Doorlaat 8,7 mm

GURTNER 525 Sproeier K80

BANDEN Alle modellen ”Vredestein”

AANBEVOLEN ”SHELLINA” Premix kant en klaar mengsel of Mobylette olie in
BRANDSTOF mengverhouding 1 : 20

14

VLIEGWIELONTSTEKING
MET BOBINE

Garantie-bepalingen Mobylette

Op onze ’Mobylette” geven wij gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen van
de dag van aflevering aan cliént af, een garantie tegen defecten, die het gevolg zijn van
materiaal en/of bewerkingsfouten met dien verstande, dat wij na franco toezending door
één onzer agenten het betreffende onderdeel vervangen of repareren. Indien het onder-
deel voor garantie in aanmerking komt, geschiedt de toezending aan de agent franco.
Arbeidsloon voor demontage en montage komt voor rekening van cliént, evenals het
risico tijdens de verzending.

Voor niet door ons vervaardigde onderdelen geven wij een garantie gelijk aan die onzer
leveranciers.

Gedurende één maand na aflevering wordt op vertoon van het garantiebewijs gratis
service gegeven, welke zich beperkt tot normale onderhoudswerkzaamheden, nodig voor
een goed gebruik en instandhouding van het mechanisme.

Reparaties ten gevolge van evenementen of anderszins, hoe ook veroorzaakt, vallen
buiten deze service. Evenmin wordt door ons enige aansprakelijkheid aanvaard voor uit
een defect — van welke aard dan ook — direct of indirect voortvloeiende kosten en/of
gevolgen.

15
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Garantie en service vervallen:

Indien de Mobylette verkocht en dus niet meer in eerste hand is.
Indien de Mobylette gedurende de garantietermijn van 6 maanden niet ten minste
éénmaal per maand ter controle bij een onzer dealers is gebracht.
Indien niet-originele onderdelen zijn/worden gebruikt.
Ingeval van de in de handleiding gegeven voorschriften voor onderhoud en behande-
ling is/wordt afgeweken.

. Indien een onjuist brandstofmengsel of verkeerde olie wordt gebruikt.
Ingeval van nalatigheid of daarmede gelijk te stellen omstandigheden.
Indien door anderen dan offici€le Mobylette- dealers reparaties zijn/worden uitge-
voerd, die geacht kunnen worden van nadelige invloed te zijn op de Mobylette de
krachtbron en/of de accessoires.

. Indien de garantiekaart niet direct bij aflevering is ingevuld en ondertekend door
koper en dealer.
Indien de Mobylette is/wordt gebruikt in prestatieritten en/of voor verhuur.

'10. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens inzake enige aangelegen-

heid met betrekking tot deze garantie en gratis service.

Afwikkeling van garantiegevallen

U bent nu op de hoogte van onze garantiebepalingen, welke in de praktijk even ruim en
soepel worden gehanteerd als zij nauwkeurig omschreven zijn. Gesteld, dat U bij Uw
handelaar een aanvraag om garantie indient voor een bepaald onderdeel.

1. Geef dan terstond het garantiebewijs aan de dealer (hij moet dit bij de garantie-aan-
vrage inzenden).
Om onnodig lang wachten te voorkomen zal Uw handelaar vaak beginnen met de
betreffende reparatie reeds uit te voeren, voordat de garantie-aanvrage door de fa-
briek is behandeld. Dit is een extra service van de handelaar.
De reparaties dienen normaal te worden betaald.
De handelaar restitueert het bedrag over de betaalde onderdelen, zodra het garantie-
geval door de fabriek is toegewezen.
Betaalt men niet en krijgt de handelaar een afwijzende beschikking op de garantie-
aanvrage dan zou U dus niet de fabriek, maar de handelaar benadelen, die om U
terwille te zijn de reparatie maar op goed vertrouwen vooraf uitvoerde.
Wendt U voor garantiegevallen steeds tot de handelaar; slechts in gevallen van hoge
uitzondering rechtstreeks tot UNIKAP N.V.

Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat garantiegevallen steeds en uitsluitend aan de beoor-
deling van UNIKAP N.V. zijn onderworpen en slechts in overweging kunnen worden
genomen, indien het geldige garantiebewijs van de cliént wordt overlegd!







